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GENERALITÀ

Grazie per aver scelto di utilizzare i nostri prodotti.
Questa base microfonica preamplificata, completa di stelo con microfono elettrete è collegabile a tutti i sistemi EVALL e al modulo MOD-BMS. 
La particolarità e quella di avere un connettore RJ25 6 poli, 3 poli per segnale audio bilanciato, 2 poli per l’alimentazione e 1 polo per la segna-
lazione di linea occupara “BUSY”.
Essendo preamplficata sul fondo sono presenti due trimmer, 1 per la regolazione del guadagno microfono “GAIN” e 1 per la regolazione vo-
lume uscita.
Sempre sul fondo è presente un dip-switch per la scelta della configurazione del tasto ON/OFF, stabile o instabile.
In dotazione cavo 3 coppie con connettore RJ25 e adattatore RJ45 1 IN 2 OUT.

DIMENSIONI 114 mm
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Nota per lo smaltimento del prodotto, ai sensi della Direttiva Europea 2002/96/EC

Blueprint Registro Nazionale AEE n. IT20070000012338
Lo smaltimento differenziato di un rifiuto elettrico e/o elettronico (RAEE) evita conseguenze per l’ambiente e la salute e permette di recuperare i materiali di cui è 
composto ottenendo un risparmio di energia e di risorse. Quindi il prodotto non deve essere smaltito insieme ai rifiuti urbani, ma deve essere consegnato presso 
gli appositi centri di raccolta differenziata predisposti dalle amministrazioni comunali, oppure presso i rivenditori che forniscono questo servizio.

GARANZIA

La Blueprint declina ogni responsabilità per danni a cose e/o persone derivanti dall’uso non corretto dell’apparecchio o da procedure non rispondenti a quanto 
riportato sul manuale.
Questo prodotto è garantito da difetti nelle sue materie prime e nel suo montaggio; il periodo di garanzia è regolamentato dalle norme vigenti. La Blueprint ripa-
rerà gratuitamente il prodotto difettoso se il difetto risulterà essersi verificato durante l’uso normale. La garanzia non si estende quindi a prodotti usati ed installati 
in modo errato, danneggiati meccanicamente, danneggiati da liquidi o da agenti atmosferici. Il prodotto, risultato difettoso, dovrà essere inviato alla Blueprint 
franco di spese di spedizione e ritorno.

Importante!

L’utente ha la responsabilità di produrre una prova d’acquisto (fattura o ricevuta) se vuole servirsi dell’assistenza coperta da garanzia.
Per migliorare i propri prodotti la Blueprint si riserva di apportare qualsiasi modifica alle caratteristiche e/o ai disegni in qualsiasi momento e senza nessun pre-
avviso.

Modello BMS21
Tipo Condensatore

Diagramma Uni direzionale

Risposta in frequenza 40 ÷ 18.000 Hz

Sensibilità -45 dB

Impedenza 75 Ohm

Alimentazione 24 Vdc

Dimensioni (L x H x P) 116 x 490 x 140 mm

Peso 650 gr

Connessioni RJ25
1= -24 Vdc
2= Massa segnale
3= Cold
4= Hot
5= Busy
6= + 24 Vdc

Adattatore RJ45 1 IN 2 OUT

Esempio di collegamento fino ad un massimo di 8 basi per il sistema EVALL


